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Chicago Metallic Monolithic

- Konstrukeja z profili T35, H=38 oraz profili typu omega 66,7 x 22,2 [mm]
- Oszczednos¢ czasu dzigki tatwemu i szybkiemu montazowi - potgczenie zatrzaskowe (typu klik)
- Konstrukcja dostosowana do ptyt 1200x900 oraz 1800x1200 [mm]

Przekroj Konstrukcja Pofaczenie
65 Ukryta Potfaczenie zatrzaskowe (typu klik), naktadkowe
]
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Wysokosé | Dlugosé waniu: | waniu: | waniu: | palecie: | palecie:
Nazwa elementu (mm) (mm) Kolory szt. m.b. kg kartony kg

Profil gtéwny

MONO T35 MR L Om’:"o‘:;‘r’r:'g;'fafc:‘\;f'e' glowry- | 38 3600 69 20 72 | 374 | 32 | ne7
TR
MONOT3SMR | Monolithic profil gidwny - 38 3600 69 20 72 | 371 32 | 1187

otwory montazowe co 225 mm

Profil poprzeczny

MON(C):THAT35 -’..____..-'"-' Monolithic profil poprzeczny 22,23 1200 69 50 60 25 48 1200

Profil przyscienny

MONO C40 # Profil obwodowy 40,5 3050 69 10 305 | 1074 | 60 | 666.4

Akcesoria
NH 90 Wieszak nogétizowy - czeséé 85 100 24
i~
NH CLIP e Wieszak noniuszowy - zawleczka 200 1,3
= ’

NHT Wieszak nog(l)ﬁzowy - czesé 100 3,9

Stalowy klips dociskowy
HDC W2 przyscienny - wysokosc 4Q mm 500 4,03

- do stosowania z katownikiem
przysciennym C37

Uchwyt bezposredniego

SH 50 e montazu, profil T Chicago 50 100 25

Metallic™ H50 z gwozdziem
zabezpieczajacym

W celu zapoznania sie z pefng ofertg katownikéw przysciennych i akcesoriéw prosimy o kontakt z Rockfon®.



Rozmieszczenie otworéw montazowych i otworéw do
mocowania wieszakéw

Wysokosé | Dlugosé
Produkt Nazwa elementu (mm) (mm) Rozstaw otworéw montazowych (mm)
[ i
o D s . °oU80° o UI° i °UR0° °Usl° i
MONO T35 MR Monolithic profil gtéwny - otwory montazowe 38 3600 18 j ] ] ] J
co 200 mm
100 /200 /16 x 200 / 100
[ i ]
L D s . T80 o “U0° 1 °UR0° °Uie
MONO T35 MR Monolithic profil gtéwny - otwory montazowe 38 3600 16 j I T ] T I
co 225 mm
112,50 / 225/ 14 x 225 / 112,50
[ |
MON%.:_—’AT:SS Monolithic profil poprzeczny 22,23 1200 0 l !
1200
Wiasciwosci
=== Dopuszczalne obcigzenie

Rozstaw profili

konstrukgji

Dopuszczalne obcigzenie konstrukcji (kG/m?)

gtéwnych i odlegtosé

pomiedzy wieszakami

Wymiary modularne

Przy catkowitym ugieciu

(mm) (mm) 3,3mm
1200 1200 x 600 12
1200 1200 x 400 13,9
. - 5 . .
Reakcja na ogient 5 Odpornosé na korozje
Al B

Srodowisko

W petni nadaje sie¢ do

recyklingu

59



Whasciwosci konstrukcji i
akcesoriéow Chicago Metallic

@

Reakcja na ogien

Klasa reakcji na ogien okreslana
jest zgodnie z norma EN 13501-
1. Stalowe profile i akcesoria
Chicago Metallic sa niepalne.

Odpornosé na korozje

Produkty Chicago Metallic
wytwarzane ze stali ocynkowanej
ogniowo w procesie Sendzimira
odpowiadaja klasom odpornosci
na korozje wg normy EN 13964

(A, B, C, D). Standardowo profile

i akcesoria klasy B chronione sg
warstwa cynku 100 g/m?2 natozong
réwnomiernie po obu stronach.
Profile i akcesoria o zwiekszonej
odpornosci na korozje (ECR) klasy
C lub D chronione sa warstwa
cynku, odpowiednio 100 g/m?i 275
g/m?, natozona réwnomiernie po
obu stronach, a ponadto chronione
sg z kazdej strony dodatkowa
powtoka organiczng o grubosci

20 mikrometréw.

&

Odpornos¢ na ogien

Stalowe konstrukcje Chicago
Metallic testowane sg wraz

z réznymi ptytami Rockfon oraz
klasyfikowane zgodnie z norma
europejskg EN 13501-2 i/lub
normami krajowymi.

Nosnos¢

Nos$nosc¢ konstrukeji (maksymalne
obcigzenie kG/m? niepowodujace
przekroczenia dopuszczalnego
ugiecia poszczegdlnych elementéw)
testowana jest zgodnie z norma

EN 13964. kaczna wartoséé

ugiecia elementéw konstrukcji
podana w kartach produktowych.
Ugiecie zadnego z elementéw

nie przekracza maksymalnego
dopuszczalnego ugiecia zgodnie z 1
klasg wymienionej normy. Specjalne
konfiguracje przewidujgce
odchylenia od standardowych
wielkosci modutéw podanych

w kartach produktowych musza
zostad obliczone przez serwis
techniczny Rockfon.



09.2024 | Wszystkie podane kody koloréw oparte sg na systemie NCS — Naturalnym Systemie Barw®®, ktéry jest wtasnoscia i moze by¢ wykorzystywany na licencji NCS Colour AB, Stockholm 2012
lub na systemie RAL. Rockfon zastrzega sobie prawo do zmian technicznych i produkcyjnych bez wczesniejszego powiadamiania. Rockfon nie odpowiada za btedy w druku.
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