
Sounds Beautiful

Rockfon® OneFrame
DZNL/A24-KANT | MODULFORMAT 1800 x 600 mm.

Hur man monterar en ö – bredd 1820 mm och längd ≥1820 mm.

Modul ≥1800 mm / Utvändigt ≥1820 mm

M
odul 1800 m

m
 / Utvändigt 1820 m

m
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Systemkomponenter

Rockfon® OneFrame – Dznl/A24-kant – Modulformat undertaksskiva 1800 x 600 mm – Ö bredd 1820 mm och längd ≥1820 mm

S:	 Z-profil Z70
B:  	Vinkelbeslag
C:  	OneFrame vajer

D – OneFrame grundsats bestående av:
D1: 	OneFrame profil höger (4 st)
D2: 	OneFrame profil vänster (4 st)
D3: 	OneFrame hörnskarv (4x)
D4: 	OneFrame förlängningsskarv (4x)
E:   	 TEK-skruv (SD-BH-ZP-4,2x13) (16x)

1787,2 mm 
70 mm 

F – OneFrame-påbyggnadssats bestående av:
F1:  	OneFrame förlängningsprofil (2x)
D4:  OneFrame förlängningsskarv (2x)
E:     TEK-skruv (SD-BH-ZP-4,2x13) (4x)

VIKTIGT   

Se till att använda rätt infästningar 
för aktuellt bjälklag. Fråga din 
leverantör för mer information.

910 mm 910 mm 

80 mm 

VIKTIGT   

Möjliga mått 600, 1200, 1800, 
2400, 3000 och 3600 mm
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Dznl/A24

Dznl/A24-kant, 
1800 x 600 mm

Rockfon® OneFrame – Dznl/A24-kant – Modulformat undertaksskiva 1800 x 600 mm – Ö bredd 1820 mm och längd ≥1820 mm Rockfon® OneFrame – Dznl/A24-kant – Modulformat undertaksskiva 1800 x 600 mm – Ö bredd 1820 mm och längd ≥1820 mm

Lämpliga undertaksskivor
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Montage

Verktygslista

Verktyg

Borrmaskin Skruvdragare Blyertspenna Tummstock 
eller 

måttband

Laser Plåtsax Vattenpass Avbitartång Handskar Skiftnyckel

Definiera bärverkets layout inkl. infäsningspunkter beroende på OneFrames mått.1

*X = modulens längd

max. 1200 mm max. 1200 mm max. 1200 mm 450 mm 
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Rockfon® OneFrame – Dznl/A24-kant – Modulformat undertaksskiva 1800 x 600 mm – Ö bredd 1820 mm och längd ≥1820 mm
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Verktyg

Borrmaskin Skruvdragare Blyertspenna Tummstock 
eller 

måttband

Laser Plåtsax Vattenpass Avbitartång Handskar Skiftnyckel

Markera och borra hål i bjälklaget vid infästningspunkterna.2

VIKTIGT   

Säkerställ att korrekta infästningar (M6) 
för aktuellt bjälklag används.

Fäst OneFrame vajrarna i infästningarna.3

Rockfon® OneFrame – Dznl/A24-kant – Modulformat undertaksskiva 1800 x 600 mm – Ö bredd 1820 mm och längd ≥1820 mm Rockfon® OneFrame – Dznl/A24-kant – Modulformat undertaksskiva 1800 x 600 mm – Ö bredd 1820 mm och längd ≥1820 mm
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Installera OneFrame vajer.5

Sätt ihop OneFrame 
grundsats med TEK-skruvarna. 

4

VIKTIGT   

Säkerställ att OneFrame 
förlängningsskarvar och hörnskarvar 
är fastskruvade med TEK-skruvar.

VIKTIGT   

Hörnskarvarna ska redan vara 
fastskruvade med en TEK-skruv 
hörnskarven på andra sidan av 
skruvas fast och ramen stängs.

a. �Sätt i OneFrame vajern i 
OneFrame ramen.

b. Vrid den 90º. �
c. Dra åt låsmuttern för att 
säkra vajern.

Max. 1200 mm450  mm
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Rockfon® OneFrame – Dznl/A24-kant – Modulformat undertaksskiva 1800 x 600 mm – Ö bredd 1820 mm och längd ≥1820 mm

a. �OneFrame profiler höger/vänster
b. �Montera hörnskarvarna
c. �Montera långsidans profiler mot 

kortändan med hörnskarvar och 
skruva fast i profilerna.
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Lyft upp OneFrame till ögonhöjd.6

a. �Minst 4 personer behövs för att 
lyfta OneFrame till ögonhöjd.

b. �Trä vajertråden genom OneFrame 
vajerfästet.

c. �Vajertråden låser sig automatiskt.

Rockfon® OneFrame – Dznl/A24-kant – Modulformat undertaksskiva 1800 x 600 mm – Ö bredd 1820 mm och längd ≥1820 mm Rockfon® OneFrame – Dznl/A24-kant – Modulformat undertaksskiva 1800 x 600 mm – Ö bredd 1820 mm och längd ≥1820 mm
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Montera undertaksskivorna (a + b) och Z-profilerna.7

10 mm 

Rockfon® OneFrame – Dznl/A24-kant – Modulformat undertaksskiva 1800 x 600 mm – Ö bredd 1820 mm och längd ≥1820 mm

Lägg i undertaksskivorna (a) och 
skjut i Z-profilen i skivans spår. Fäst 
Z-profilen med 2 vinkelbeslag i 
OneFrame ramen.

Skjut in den andra Z-profilen i spåret 
på den andra undertaksskivan (b).

Denna Z-profil behöver inte
fästas med vinkelbeslag.

Skjut nästa undertaksskiva (b) 
mot Z-profilen.
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Montera undertaksskivorna (c + d) och Z-profilerna.8

Rockfon® OneFrame – Dznl/A24-kant – Modulformat undertaksskiva 1800 x 600 mm – Ö bredd 1820 mm och längd ≥1820 mm Rockfon® OneFrame – Dznl/A24-kant – Modulformat undertaksskiva 1800 x 600 mm – Ö bredd 1820 mm och längd ≥1820 mm

Lägg i undertaksskivan (c) 
och skjut den mot Z-profilen. 
Denna Z-profil behöver inte 
fästas med vinkelbeslag.

Lägg i undertaksskivan 
(d) och skjut den mot 
Z-profilen.

Montera Z-profilen och skjut 
in Z-profilen i spåret på skivan. 
Denna Z-profil behöver inte 
fästas med vinkeljärn.
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Rockfon® OneFrame – Dznl/A24-kant – Modulformat undertaksskiva 1800 x 600 mm – Ö bredd 1820 mm och längd ≥1820 mm

Montera alla undertaksskivor och Z-profiler.9

10 mm 

1800 mm 

Montera Z-profilen och skjut in 
Z-profilen i spåret på undertaksskivan. 
Fäst Z-profilen med två vinkelbeslag i 
OneFrame ramen.

Fortsätt montera undertaksskivor 
och Z-profiler. Var tredje Z-profil 
måste fästas i OneFrame med två 
vinkelbeslag (per 1800 mm).
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Lyft upp OneFrame till önskad höjd.10

4 personer behövs för att höja OneFrame 
steg för steg till önskad höjd.

Kontrollera att ramen hänger rakt med ett vattenpass.11

Rockfon® OneFrame – Dznl/A24-kant – Modulformat undertaksskiva 1800 x 600 mm – Ö bredd 1820 mm och längd ≥1820 mmRockfon® OneFrame – Dznl/A24-kant – Modulformat undertaksskiva 1800 x 600 mm – Ö bredd 1820 mm och längd ≥1820 mm

VIKTIGT   

Minsta montagehöjd140 mm.
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