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Distansprofiler

- 24 x 24 mm V-formad profil

- Distansprofiler anvands till traditionella Chicago Metallic bar- och tvérprofiler
- Profilerna garanterar ett perfekt avstand

- Anvands for att ge extra stabilitet till systemet

Sortiment

Produktgrupp Produkt St. per krt Kg per krt

w
SBH 600/625 / Distansprofil till T-profil 600-625 mm 50 6,99

Tvarsnitt

SBH 600/625

Egenskaper

(g) Reaktion vid brandpaverkan 6 | Korrosionsklass Miljé
Al B

Helt atervinningsbar



Egenskaper tor Chicago Metallic
barverk och tillbehor

RAL koder anger ndrmaste kulér. Den verkliga férgerna pa profilerna kan avvika nagot fran de tryckta fargerna.

Reaktion vid brandpaverkan

Reaktion vid brandpaverkan
klassificeras enligt

SS-EN 13501-1. Chicago Metallic
bérverk och tillbehor av stal ar
icke brannbara.

Korrosionsbestdndighet

Chicago Metallic-produkter
tillverkas av stal som
Sendzimirférsinkat stal som
uppfyller korrosionsklasserna for
produktstandarden SS-EN 13964
(A, B, C, D). Standardsystemen

i klass B &r skyddade med 100
gram zink per kvadratmeter
jamnt applicerat pa bada
sidorna. Systemen med &kad
korrosionsbestandighet (ECR)
och tilloehoren i klass C och D har
ett lager med 100 g respektive
275 gram zink per kvadratmeter
jamnt applicerat pa bada sidorna
och skyddas med ett ytterligare
20 mikrometer férglager pa
vardera sida.

&

Brandmotstand

Flera av Chicago Metallic barverk
av stal har testats tillsammans

med olika Rockfon-skivor och

har klassificerats i enlighet med
EUstandarden SS-EN 13501-2 och/
eller nationella standarder.

Belastningskapacitet

Belastningsférmagan (max.
belastning i kg/m?2 som béarverket
klarar utan att 6verskrida tillaten
nedbdjning for de enskilda
komponenterna) testas i enlighet
med standarden SS-EN 13964.
Det ackumulerade vérdet fér
systemnedbdjning, som anges
pa databladen, éverskrider inte
max. avbdjning som anges foér
standardens klass 1. Sarskilda
projektkonfigurationer som avviker
fran standardmodulstorlekarna
som anges pa databladen maste
berédknas av Rockfon teknisk
service.




05.2025 | Alla ndmnda fargkoder baseras pa NCS - Natural Colour System®® egendom och anvénds pa licens fran NCS Colour AB, Stockholm 2012 eller RAL fargstandard.
Rockfon &r ett registrerat varumarke. Vi reserverar oss for tryckfel samt férbehaller oss ratten att vid sortiments och produktionstekniska korrigeringar andra utan féregaende varsel.
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