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Avlastningsprofil
	- Galvaniserade profiler som placeras i undertaksskivans urfasning
	- Flera längder och storlekar anpassade för de olika skivtyperna
	- Profilerna reducerar nedböjning av undertaksskivorna
	- Galvaniserade profiler för användning under vanliga 
byggnadsförhållanden

Sortiment

Egenskaper

Reaktion vid brandpåverkan

A1

Korrosionsklass

B

Miljö

Helt återvinningsbar

Tvärsnitt

SP C11 880

Produktgrupp Produkt St. per krt Kg per krt

SP C11 880 Avstyvningsprofil till 900x900 mm skivor, l=880 mm 80 9,9

2



RAL koder anger närmaste kulör. Den verkliga färgerna på profilerna kan avvika något från de tryckta färgerna.

Reaktion vid brandpåverkan

Reaktion vid brandpåverkan 
klassificeras enligt 
SS-EN 13501-1. Chicago Metallic 
bärverk och tillbehör av stål är 
icke brännbara.

Brandmotstånd

Flera av Chicago Metallic bärverk 
av stål har testats tillsammans 
med olika Rockfon-skivor och 
har klassificerats i enlighet med 
EUstandarden SS-EN 13501-2 och/
eller nationella standarder.

Belastningskapacitet

Belastningsförmågan (max. 
belastning i kg/m² som bärverket 
klarar utan att överskrida tillåten 
nedböjning för de enskilda 
komponenterna) testas i enlighet 
med standarden SS-EN 13964. 
Det ackumulerade värdet för 
systemnedböjning, som anges 
på databladen, överskrider inte 
max. avböjning som anges för 
standardens klass 1. Särskilda 
projektkonfigurationer som avviker 
från standardmodulstorlekarna 
som anges på databladen måste 
beräknas av Rockfon teknisk 
service.

Korrosionsbeständighet

Chicago Metallic-produkter 
tillverkas av stål som 
Sendzimirförsinkat stål som 
uppfyller korrosionsklasserna för 
produktstandarden SS-EN 13964 
(A, B, C, D). Standardsystemen 
i klass B är skyddade med 100 
gram zink per kvadratmeter 
jämnt applicerat på båda 
sidorna. Systemen med ökad 
korrosionsbeständighet (ECR) 
och tillbehören i klass C och D har 
ett lager med 100 g respektive 
275 gram zink per kvadratmeter 
jämnt applicerat på båda sidorna 
och skyddas med ett ytterligare 
20 mikrometer färglager på 
vardera sida.

Egenskaper för Chicago Metallic 
bärverk och tillbehör



Sounds Beautiful

09.2024  |  A
lla näm

nda färgkoder baseras på N
C

S – N
atural C

olour System
®

© egendom
 och används på licens från N

C
S C

olour A
B

, Stockholm
 2012 eller RA

L färgstandard.  
Rockfon är ett registrerat varum

ärke. V
i reserverar oss för tryckfel sam

t förbehåller oss rätten att vid sortim
ents och produktionstekniska korrigeringar ändra utan föregående varsel.

Part of ROCKWOOL Group   /   www.rockfon.se


