
Sounds Beautiful

Island

- Vacker, obegränsad design och fantastisk akustik
- �Avtagbar duk för enkel rengöring eller utbyte

utan att ram och stenullsskiva behöver bytas ut
- Snabbt och enkelt montage

Designstatement 
Perfekt akustik

MONTAGEANVISNING
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Image?

Beskrivning

Rockfon Canva Island är ett frihängande akustikelement som hängs 

upp med vajrar från taket. De levereras färdigmonterade och är en 

säker, flexibel, hållbar och modern lösning som kan skräddarsys för 

att passa alla utrymmen och platser.

Produkten består av en 40 mm stenullsabsorbent med en 61 mm 

pulverlackerad vit eller svart ram av matt aluminium. Fronten är täckt 

med en tryckt, tvättbar, avtagbar och utbytbar textilduk med stretch 

som finns i en mängd standardfärger eller skräddarsydda färger och 

grafiska motiv.

Begränsningar
Vi rekommenderar att Rockfon Canva Island inte används i områden 

med hög luftfuktighet, t.ex. simhallar eller utomhusmiljöer. Vi 

rekommenderar ett minsta mellanrum på 50 mm mellan kanterna på 

två Rockfon Canva Island; de får inte vidröra varandra.

Tryckt, tvättbar, avtagbar och 
utbytbar textilduk med stretch.

Etiketten ska alltid placeras på samma sida 
när man monterar flera enheter i taket. 

Rockfon® Canva™ Island
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Systemkomponenter

1. �Design wire (överdel) L = 1500 mm

KomponenterUndertaksskiva

x 4

Verktygslista

Rockfon® Canva™ Island Rockfon® Canva™ Island

Verktyg

Borrmaskin Skruvdragare Avbitartång Vattenpass Laser (tillval) Skiftnyckel

Korrosionsbeständighet
På grund av risken för korrosion bör vajrarna till Rockfon System 

Canva Island inte användas i simhallar eller utomhusmiljöer.

Belastningskapacitet
Den maximala extra belastningen på en Canva Island är 5 kg per enhet, 

förutsatt att fyra upphängningspunkter används korrekt och att en lämplig 

avlastningsskiva används för att överföra belastningen till enhetens ram.

Egenskaper
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Montage

Montering av vajrar och infästningar
Fäst Design wire (överdel) i taket och enhetens 

ram enligt bildserien nedan.

Rockfon® Canva™ Island
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Rockfon® Canva™ Island

Montering av nedre vajrar och ramfästen
Fäst Design wire (nederdel) i enhetens ram enligt bilderna nedan.

Rockfon® Canva™ Island
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Skötsel och underhåll

För att säkerställa optimal prestanda och utseende på dina Rockfon 

Canva absorbenter är regelbunden rengöring av ytan ett viktigt steg. 

Den avtagbara textilduken är naturligt fuktresistent, vilket hämmar 

tillväxten av mikroorganismer utan ytterligare behandlingar.

Rengöring 
Dammning / dammsugning: 
Måste göras regelbundet för att förhindra ansamling av damm och 

smuts på både ram och textilduk. Använd en mjuk trasa/borste 

vid damning/dammsugning eftersom det är skonsammare mot 

absorbenterna.

Rengöring med tvål och vatten: 
Använd flytande tvål eller en liknande universalrengöringsmedel 

i varmt vatten. Torka av med en ren trasa eller en ren mjuk svamp. 

Krama ur trasan eller svampen ordentligt så att du inte blöter ner 

absorbenterna mer än nödvändigt.

Tvätta i maskin: 
Ta bort duken genom att dra i Rockfons etikett i det nedre högra 

hörnet tills duken lossnar från ramen. Duken tål frekvent maskintvätt 

upp till 70° C. Se till att duken är torr när den monteras igen.  

Fläckborttagning:
Om du upptäcker fläckar på dina absorbenter rekommenderar vi 

att du tar bort dem så snabbt som möjligt. Försök att suga upp 

överflödig vätska innan den sugs upp och torkar in i textilduken. 

Fortsätt med ovan nämnda riktlinjer för rengöring med tvål och 

vatten för att slutföra fläckborttagningen. Om rengöring med tvål 

och vatten inte räcker för att ta bort fläcken helt, ta då av duken och 

maskintvätta den.  

Desinficering 
Etanol / alkohol:
Etanol-/alkoholbaserade desinfektionsmedel kan användas utan att 

skada textilduken eller trycket. Koncentrationen bör vara mellan  

70-85 %. Följ alltid tillverkarens anvisningar. 

Antibakteriell spray / våtservetter: 
Antibakteriella våtservetter eller spray och våtservetter kan användas 

för att desinficera absorbenterna utan att skada textilduken eller 

trycket. Följ alltid tillverkarens anvisningar. 

Ångrengöring: 
Ångrengöring kan användas för att desinficera dina Rockfon Canva 

absorbenter utan användning av kemikalier. Följ alltid anvisningar 

och säkerhetsföreskrifter.

Rockfon® Canva™ Island
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Rockfon® Canva™ Island

Rockfon har utvecklat en rad verktyg som finns tillgängliga på www.rockfon.se

Verktyg

Besök vårt CAD-bibliotek eller vår BIM-portal 
online för få hjälp med din projektdesign . 

Utforska vårt stora bibliotek med 
referensprojekt på vår hemsida.

Skapa föreskriftstexter för våra 
produkter på vår hemsida.

Övriga instruktioner

Ta loss och byt ut textilduken
Ta bort tyget genom att dra i Rockfons 

etikett i det nedre högra hörnet tills den 

lossnar från ramen. 

Montera textilduken

Beställning av en ny textilduk.
Uppdatera budskapet, stämningen och energin 

i rummet genom att byta ut Canvaduken. 

Kontakta Rockfon för att beställa en ny textilduk.

1. �Tryck in duken i spåret 
i ramens hörn.

3. �Dra i duken och tryck in 
gummiläppen i spåret uppåt, 
nedåt och från sida till sida. 
Arbeta sida för sida för att 
få en jämn fördelning av 
spänningen över duken utan 
veck eller skrynklor. 
 
Tips: Använd ett plastkort 
som verktyg för att säkra 
att gummiläppen trycks 
in ordentligt i spåret och 
eliminera de sista små vecken. 

2. �Dra i duken i mitten 
av ramspåret för att 
undvika att det samlas 
tyg när du arbetar dig 
runt ramen.   Sträck 
aldrig gummiläppen.

Rockfon® Canva™ Island
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